
МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ
НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

КРОВАТЬ ЧЕТЫРЁХСЕКЦИОННАЯ / КМ-05

ОПЦИИ НА КРОВАТИ / серия КМ

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

КРОВАТЬ ЧЕТЫРЁХСЕКЦИОННАЯ / КМ-04

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Регулировка тазо-
бедренной 

и ножной 
секции 0 - 45°

Регулировка спинной 
секции 0 - 80°

Пластиковый 
бампер 
диаметром
100 мм

Регулировка 
ножной 
секции 0 - 20°

Ограничитель 
для матраса

2

Усиленные сварные узлы 
соединения (платформен-

ное крепление колесных 
опор), устойчивы к жесткой 

эксплуатации

Жёсткий
 профиль

Усиленное крепление колес. 
Не ломаются при перевозке 
по неровным поверхностям

150
кг

Со стопором 
диаметром 125 мм. 
Немаркая 
серая резина 

схемы возможных трансформаций

Д x Ш x В, мм:
2055/2130* x 900/975* x 890*
* габариты указаны с бамперами и колесами

Д x Ш x В, мм:
2220* x 956/1007* x 935*
* габариты указаны с бамперами и колесами

КРОВАТЬ ДВУХСЕКЦИОННАЯ / КМ-01

схемы возможных трансформаций

Д x Ш x В, мм:
2055 x 900 x 840

Усиленный 
узел крепления 

спинки

Жёсткое стальное
реечное ложе

Регулировка 
спинной сек-
ции 0-80°
с помощью 
винтового 
механизма

Регулировка тазобе-
дренной секции 0-45° 
с помощью винтового 
механизма

Регулировка 
ножной секции 
0-20° с помощью 
механизма типа 
«Rastomat»

Быстросъёмные 
спинки из ударо-
прочного пластика 
со скругленными 
атравматическими 
краями и углами

2

Лёгкие алюминиевые 
складные боковые 

ограждения c 
фиксацией в 2-х 

положениях

Усиленный 
жёсткий 

каркас
Защитные 

пластиковые 
бампера

Усиленное крепление 
колес. Не ломаются при 
перевозке по неровным 

поверхностям

Со стопором 
диаметром 125 мм. 
Немаркая 
серая резина 

150
кг

КРОВАТЬ ЧЕТЫРЁХСЕКЦИОННАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ / КМ-07

Д x Ш x В, мм:
2220* x 956/1007* x 935*

схемы возможных трансформаций

схемы возможных трансформаций

В, мм: 1275

Штанга МД 1
(для кроватей КМ-03, КМ-04) (для кроватей КМ-03, КМ-04) (для кроватей КМ-03, КМ-04) (для всех кроватей) (для кроватей КМ-03, КМ-04, КМ-05, КМ-07)

В х Ш, мм: 1400 х 2191

Рама Балканского КМ

В х Ш, мм: 370 х 1020

Ограждения боковые КМ 3

Д x Ш x В, мм: 2000 x 900 x 100

Матрас с чехлом

Д x Ш, мм: 610 x 300

Подставка для судна КМ

серия TSСЕЙФЫ-ТЕРМОСТАТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ТИПА

КУШЕТКА СМОТРОВАЯ / серия МД КС

БАНКЕТКА / серии МД Б и МД БС

ЦВЕТА ОБИВКИ

МЕДИЦИНСКИЕ КУШЕТКИ И БАНКЕТКИ

Д x Ш x В, мм:
1500 х 500 х 840

Д x Ш x В, мм:
1500 х 450 х 450

Серый Темно-серыйБелый КоричневыйСинийБордовыйСлоновая
кость

регулировка 
подголовника 
ступенчатая

Д x Ш x В, мм:
1930 x 670 x 560/520*
* высота от пола до лежака

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

Д x Ш x В, мм:
2160 x 660 x 800*
* высота от пола до лежака

Д x Ш x В, мм:
2195 x 747 x 500-1000

170
кг

170
кг

170
кг

Контроллеры цифровой 
одновременной индикации 
значения установленной и 
фактической температур

Блок управления  
термоэлектрическими 
полупроводниковыми 
модулями – источниками 
температурных условий 
хранения

Запираемые рабочие камеры с 
индивидуальным освещением 

для раздельного и одновремен-
ного хранения лекарств

в режимах: 
холодное место 

  (от +2,0 °С  до +8,0 °С); 
прохладное место

   (от +8,0 °С  до +15,0 °С);
комнатная температура 
(от +15,0 °С  до +25,0 °С)

Выходы в сеть RS-485 
и цепей аварийной 

сигнализации

Сейф-термостат TS-3/25,
модификации Fort-M 1385.3

Запираемые ящики с индивиду-
альным освещением, ящики без 
обеспечения тепловых режимов 
раздельного и одновременного 
хранения лекарственных средств

Для 
помещений 

1,2,3 и 4 
категории

модификация 
ASK 30 

Для мест 
временного 

хранения 

TS-3/12
3 класс1 класс

TS-3/12

Для 
помещений 

1,2,3 и 4 
категории

3 класс

TS-3/25

Для 
помещений 

1,2,3 и 4 
категории

TS-3/50

 МД ТБН МД ТБН с матрасом

МД ТБЛ-01МД ТБЛ

Д x Ш x В, мм:
2160 x 660 x 800*
* высота от пола до лежака

Матрас из пенопоулиретана 
20 кг/м3 в съемном чехле
из искусственной кожи
(ОПЦИЯ)

Д x Ш x В, мм:
2160 x 660 x 800*
* высота от пола до лежака

180
кг

180
кг

180
кг

КРОВАТЬ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ / КМ-03

Д х Ш х В, мм: 
2060х900х840

КРОВАТЬ ОДНОСЕКЦИОННАЯ / КМ-09 КРОВАТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ / КМ-10
для психоневрологических спецучрежений

Д х Ш х В, мм:
2055х900х840

схемы возможных трансформаций

Д x Ш x В, мм:
2055/2130* x 905/975* x 890*
* габариты указаны с бамперами и колесами


